
把
mm
mm
kg
-
-

40
Φ75
300
8
HSK-A63
链式

刀库容量
最大刀具直径(满刀)
最大刀具长度
最大刀具质量
刀柄规格
刀库类型

-
kVA
MPa
L/min
kg
mm

三相交流，380V/50Hz
60
0.5-0.7
＞100
10,000
2,460×3,850×2,920

电源电压
总电源容量
气源压力
总耗气量
机床总重量(含附件)
机床尺寸(长×宽×高)

海 德 汉 楮 华 数

数 控 系 统

m m

m m

″

″

- 0 . 0 0 7

0 . 0 0 4

8

5

P X / Y / Z 轴 㸀

X / Y / Z 轴 重 㢙 㸀

A / C 轴 旋 转 㸀

A / C 轴 重 㢙 㸀

祘 菞 等 级

m m

k g

p c s × m m × m m

m m

Φ 5 0 0

3 0 0

1 6 - 1 4 H 8

Φ 5 0 0 × 4 0 0

尺 寸

最 大 负 载

T 形 圀

最 大 加 工 工 件 m m ° 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0

± 1 2 0  / 3 6 0 X / Y / Z 轴 加 工 遥 蚐

A / C 轴 䤉 쫩 ㋘ 㷠

硬 脆 材 料 专 用 款 （ 三 层 防 护 ）
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X/Y/Z轴快速移动速度
A/C轴快速旋转速度

36/36/30
50/100

m/min
rpm

主轴直径
主轴最高转速(短时)
主轴最高转速(持续)
锥孔规格
超声功能
微量润滑
超声功能+微量润滑

Φ190

20,000

14,000

HSK-A63

可选

可选

可选

mm
rpm
rpm
-
-
-
-

西门子One




